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Oddil 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Oddil 2

2.1
2.3

22

Identifikace latky / smési a spolegnosti / podniku
Identifikator vyrobku : VIPE05 - Cisti& motord

Ptisludna uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Cistici pFipravek.
Primysiové pouZiti, profesionain! pouzit.
Pipravek pro ruéni myti ploch, myti postfikermn, myéky aut, vysokotlaké myti,
- nepouzivejte pro jiné Ucely

Podrobné tdaje o dodavateli bezpeénostniho listu :
Jméno nebe obchodn! jiméno :

Misto podnikéni nebo sidio :

identifikaéni &islo :

Teiefon :

E-mail :

Telefonni &islo pro naléhavé situace :  Toxikologické informaéni stiedisko, Praha 2
Tel. : 224 919 203, 224 915 402, 224 914 575

identifikace nebezpelnosti

Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace latky nebo smési podle nafizeni (ES) &. 1272/2008 :

Vyr e ifikovan i n
Piktogram : GHS07

Kéd tiidy a kategorie nebezpednosti
Skin Irrit. 2, Eye lrrit. 2

Standardni véty o nebezpeénosti
H315 Drézdi kuzi.
H319 Zplisobuje vazné podrazdéni ocl.

Klasifikace latky nebo smési podle smérnice 1999/45/ES !

A K je kiasi n jak
Symbol : Xi

Rvety :

R36/38 Drazdi odi a kdZi.

Nejzévaznéj§i nepfiznivé fyzikéiné-chemické GEinky a Uginky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi :
Pokud se vyrobek dostane do oél, zplsobuje vyznamné podrazdéni, které mize
trvat vice jak 24 hodin. Pfi kontaktu s pokoZkou zpUsobuje vyznamné zaniceni se
zarudnutim, vysuSenim nebo otokem.

Prvky oznaleni :
Piktogram, signéini siovo :
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GHS07 - Varovani

Standardni véty o nebezpedénosti :

H315 Drézdi kuzi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

Pokyny pro bezpetné zachazeni - prevence .

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

Pokyny pro bezpeéné zachézeni - reakce :

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte

kontaktni Socky, jsou-li nasazeny & pokud je ize vyjmout snadno.

Pokratujte ve vyplachovani.

P332+P313  Pfi podréZdéni kliZe: Vyhledsijte Iékaf'skou pomoc/osetieni.

P337+P313  Pretrvavé-li podrazdéni ofi: Vyhledejte Iékafskou pomociosetieni,

Obsahuje hydroxid sodny, nitrilotriacetat sodny, 2-butoxyethanol.
Obsahuje < 5% anionickych povrchové aktivnich latek.
Pouze pro profesionalni pouitl,

2.3 Dalsi nebezpelnost :
Léatka / smés necbsahuje latky PBT / vPVB.

Oddil 3 Slozeni / informace o sloZzkach
31 Latky
Nerelevantni.
32 Smési
Smés obsahuje tyto nebezpedné latky :
Chemicky nézev Obsah Klasifikace index | Cislo CAS | Cislo ES | REACH
{% hm.) (EINECS)
2-Butoxyethanol | > 5 <=10 | Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 | 603-014- | 111-76-2 | 203-805-0
Acute Tox. 4, H302 00-0
Acute Tox. 4, H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye lrrit. 2, H318
Acute Tox. 4, H332
Nitrilotriacetat >1<=5 Xn; R22 Xi; R386 5064-31-3 | 225-768-6
sodny Eye Irrit. 2, H318
Hydroxid sodny >1<=5 C, R35 011-002- | 1310-73-2 | 215-185-5
Skin Corr. 1A, H314 00-8

PlIné znéni R-vét a standardnich vét o nebezpeénosti jsou uvedena v oddile 18.
Oddil 4 Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci :
Pfi nadychéni :
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Vyvétrejte prostor. Odvedte postiZeného ihned z kontaminovaného prostoru na dobfe
vétrané misto, zajistéte mu klid. Pokud se necitl dobfe, vyhledejte lékaiskou pomoc.
Pfi styku s kG2i *) :
Okamzité sundejte kontaminovany odév. lhned omyite pokoZku a mista, ktera byla nebo
mohia byt zasaZena, tekouci vodou a podie moZnosti mydiem.
Pt zasazeni ofi *)
Oti ihned a dikladné vymyveijte tekouci vodou pfi otevienych vickach alespont 10 minut,
poté na o pfiloZte suchy sterilni obvaz. Okamzité vyhledejte lékafskou pomoc.
Nepouzivejte 2adné oéni kapky nebo masti bez porady s oénim lékafem.
Pfipoziti :
Bez nebezpedi. MoZné je podat Zivotisné uhii nebo lékarsky parafin.
*) koncentrovany pfipravek
42 Nejd(leZitgj§i akutni a opozdéné symptomy a Gginky : neuvedeny
43 Pokyn tykajici se okamzité léka'ské pomoci a zviéstniho oSetfeni :
PFi podrézdéni kGiZe : vyhledeijte 1ékafskou pomociosetieni.
Pretrvava-li podraZdéni ofi : vyhledejte iékafskou pomociodetieni.

Oddil § Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
VVhodné hasiva : vodni miha, CO,, péna, prasek — v zavisiosti na materidlech, které hofi

Nevhodné hasiva : vodni proud
{(vodni proud pouZijte pouze pro ochlazovani zasaZenych nadob)
5.2 Zviastni nebezpednost vyplyvajici z latky nebo smési neuvedena
5.3 Pokyny pro hasi¢e:  pouzijte dychac pfistroj, cchrannou pfilbu a Upiny ochranny oblek
- pro ochranu 0sob je mo2né pouzit vodni clonu
- muzete také pouZit autonomni respirator, zejména pfi praci ve stisnénych
a $patné vétranych prostorach a pfi pouzivani halogenovanych hasiv
{Halon 1211 fluobren, Solkan 123, NAF atd.)
- nadoby ochiazujte vodni mihou

Oddii 6 Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu csob, ochranné prostiedky a nouzové postupy :

8.1.1  Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze :
Opustte zasaZeny prostor, nekuite, noste rukavice a ochranny odév.

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v piipadé nouze :
Noste rukavice a ochranny od&v. Odstrafite v8echny moZné zdroje hofeni a vzniceni.
Nekufte. Zajistéte Cinné vyvétréni, vyklidte nebezpetny prostor a pfipadné konzultujte
s odborniky.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostied :
K absorpci uniklého pfipravku pouZiite zeminu nebo pisek.
Pokud doslo k Uniku do vodniho toku nebo je kontaminovana plida nebo vegetace,
informujte Gfady. Pfi asanaci se fidte platnymi pfedpisy.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro &isténi
Rychie pfipravek ukiidte - pro moZné opétovné pouZiti nebo odstranéni, noste masku a
ochranny odév. MoZna je absorpce inertnim materidlem. Zabrafte Gniku do kanalizace.
Plochu omyjte vodou a odpady odstrafite.

6.4 Odkaz na jiné oddily : viz oddil 8 2 13

Oddil 7 Zachézeni a skiadovéani
7.1 Opatieni pro bezpetné zachézen| .

Vyhnéte se kontaktu s pokoZkou a inhalaci par, viz také oddil 8.
Pfi praci nejezte a nepijte.
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7.2 Podminky pro bezpeéné skiadovani latek a smési vietné nesiuditelnych latek a smési .
Vyrobek uchovavejte v origindinich tésné uzavienych obalech. Neskladujte vyrobek
v otevienych a neoznalenych nadobéch. Nédoby skladujte vikem nahoru a bezpeéné
tak, aby nedodlo kpadu a uvoinéni. Skiaduite na chladném misté, mimo zdrojl
vzniceni a pfimé siuneéni zéafen!.
7.3 Specifické koneéné pouZiti :  primyslové pouZiti :
- pracujte s velkou obezfetnosti
- skladujte na dobfe vétraném misté mimo 2droju tepla
profesionéini pouZiti :
- pracujte s opatrnosti
- skladujte na vétraném a chladném misté, viésné uzavienych
obalech
Oddii 8 Omezovani expozice / osobni cchranné prostfedky
8.1 Kontroini parametry :
Latka Cislo CAS PEL NPK-P
a2 plipustny expozicni limit nejvy$éi pfipustnd koncentrace
2-Butoxyethanol 111-78-2 100 mg/m 200 mg/im®
Hydroxid sodny 1310-73-2 1 mg/m 2 mgim®
8.2, Omezovani expozice :
8.2.1 Vhodné technické kontroly : nejsou stanoveny
8.2.2 Individudini ochranna opatieni vEetné osobnich ochrannych prostfedkd :
a) ochrana oéi a obliceje : pfi praci s koncentrovanym piipravkem noste ochranné bryle
b) ochrana kiiZe : pfi praci s koncentrovanym pfipravkem noste chemicky odoiné
ochranné rukavice a ochranny odév
¢) ochrana dychacich cest : neni nutna
d) tepeiné nebezpedi : opatfeni nejsou stanovena
8.2.3 Omezovéani expozice Zivotniho prostiedi :
Pouzivejte obvykié pracovni postupy, aby nedosio k znedisténi Zivotniho prostfedi.
Oddil 8 Fyzikéini a chemickeé viastnosti
8.1 informace o zékladnich fyzikéinich a chemickych viastnostech :
a) vzhled: Eervena kapalina
b) zapach: slaby

¢) prahova hodnota zapachu : nestanovena

d) pH: 11,4 £ 0,5 pfi 20°C

&) bod tani / bod tuhnuti : 5°C

f) potateéni bod varu a rozmezi bodu varu : > 100°C

g) bod vzplanuti : neni hoflavy (ASTM D22)

h) rychlost odpafovani nestanovena

i) hoflavost (pevné latky, plyny) : neni hoflavy
i) horni/ doini mezni hodnoty hoflavosti nebo vybudnosti :  neni hoflavy
k) tlak péry : nestanoven

1) hustota pary : nestanovena

m) relativni hustota : 1,05 g/l £ 0,01

n) rozpustnost: rozpustny ve vodé a alkoholu

0) rozdélovaci koeficient n-oktanol / voda : nestanoven
p) teplota samovzniceni: neni hoflavy

q) teplota rozkiadu : nestanovena

r) vigkozita : > 20 ¢St pfi 40°C

s) vybudné viastnosti: neni vybusny

t) oxidaéni viastnosti : neni oxidujici
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9.2

Dalsi informace : neuvedeny

Oddii 10 Stalost a reaktivita

101 Reaktivita : neuvedena
10.2  Chemicka stabilita : stabilni — pfi zachézeni a skiadovani podie pokynu
10.3  MoZnost nebezpeénych reakcel : neuvedena
104  Podminky, kterym je tfeba zabranit:  neuvedeny
105  Nesiuliteiné materialy :
- pfi kontaktu s elementarnimi kovy, nitridy, anorganickymi sulfidy, silnymi redukénimi &inidly se
mohou tvofit nehofiavé plyny
- pfi kontaktu s anorganickymi sulfidy, silnymi reduk&nimi Cinidly se mohou tvofit toxické plyny
106  Nebezpetné produkty rozkladu : nerozkiadé se - pii pouzivani pro stanovene ucely
Oddil 11 Toxikologické informace
11.1  Informace o toxikologickych tgincich :

ATE(mix) oral = 8.973,5 mg/kg
ATE(mix) dermal = 15.341,7 mg/kg
ATE(mix) inhal = 1534 mg/li4 h

a) akutni toxicita : nestanovena

b) Ziravost/dréZdivost pro kizi :
Pfi kontaktu s pokoZkou zplusobuje pfipravek vyznamné zaniceni se zarudnutim,
vysu$enim nebo otokem.

¢) vazné poskozeni obi/senzibilizace kize
Pokud se vyrobek dostane do odi, zplsobuje vyznamné podréZdéni, které mize

trvat vice jak 24 hodin.
d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klze : nestanovena
&) mutagenita v zérodetnych burikach : nestanovena
f) karcinogenita : nestanovena
g) toxicita pro reprodukci : nestanovena
h) toxicita pro specifické cilové organy - jednorézova expozice : nestanovena
i) toxicita pro specifické cilové orgény - opakovana expozice : nestanovena
i) nebezpeénost pfi vdechnuti : nestanovéna

Udaje vztahujici se k obsaZenym latkam :
- nol :

Akutni oréinf toxicita LD50 potkan = 470 mg/kg; literérni Gdaj
LDS50 kralik = 300 mg/kg; literari Gdaj
Akutnl inhalaéni toxicita LC50 potkan = 450 mgfl; 4h; literérni Gdaj
LCLo potkan = 18,000 mg/im®; 7h; literrni Udaj
Akutni dermalni toxicita LD50 krélik = 220 mg/kg; literérni Gdaj
Hydroxid sodny :

Cesty vstupu : inhalace aerosolu, ingesce.
Riziko pfi inhalaci : vypafovani pfi 20°C zanedbateiné, zdravi Skodlivéa koncentrace aerosolu vak
miZe byt dosaZena velmi rychle.
Uginky kratkodobé expozice : Ziravost - latka je Zirava pro odi, pokoZku a dychaci cesty, Zirava je
také pii poiti, nadychani aerosolu miZe zpUsobit plicni edém.
Uginky pfi opakované nebo diouhodobé expozici : kontakt s pokoZkou miZe zpUsobit dermatitidu.
Akutni nebezpedi/symptomy :
nadychéni : Ziravy - pocit paleni, bolest v krku, kasel, dychaci potiZe, zkraceny dech,
obtiZze mohou pretrvavat
klze : Ziravy - zarudnuti, bolest, vaZné popaleniny kiZe, puchyfe
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oéi: Ziravy - zarudnuti, bolest, rozostfené vidéni, vaZné hluboké popéleniny
poZiti : Ziravy - pocit paleni, bolest bficha, ok nebo kolaps

Expoziéni limity nesmi byt pfekroCeny. Pfiznaky plicnino edému se &asto projevi az po nékolika
hodinach a jsou hor§i pfi fyzické némaze. Proto je po expozici nutny odpolinek a lékafsky
donled.

Oddil 12 Ekologické informace

12.1

12.2
123
124
12.5
128

Toxicita :
Udaje vztahujici se k obsaZenym latkam :

Ekotoxicita ve vodé LCA0 Poecilia reticulata = 983 mg/l; 7d; literarni Gdaj
LC50 Bluegill sunfish = 1,480 mg/l; 96h; literarni Gdaj
LC50 Pimephales promelas = 2,137 mg/l; 86h; literarn{ Gdaj
Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy) = > 1,000 mg/; 98h; literéarmi Gdaj
Daphnia magna = 1,720 mg/; 24h; literarni (daj

Latka muZe byt nebezpedna pro Zivotni prostiedi; zvidsini pozornost musi byt brana na vodni
organismy.

Zachézejte s latkou podie pracovnich postupl, aby nedoslo k Uniku do Zivotniho prostied!.

LC100 Leuciscus idus melanotus = 213 mg/l 48 h, Juhnke a kol. (1978), Wasser Abwasser
Forsch, 11, 161-164.

LCB0 Leuciscus idus melanotus = 188 mg/! 48 h, Juhnke a kol. (1978), Wasser Abwasser Forsch,
11, 181-164.

Pouzivejte obvykié pracovni postupy, aby nedosio k znedidténi Zivotniho prostfedi.

Perzistence a rozioZiteinost : neuvedena

Bicakumulaéni potencial : neuveden

Mobilita v pldé : neuvedena

Vysledky posouzeni PBT a vPVvB : latka / smés necbsahuje latky PBT / vPvB
Jiné nepfiznivé (&inky : neuvedeny

Oddii 13 Pokyny pro odstrafiovani

13.1  Metody nakiadéni s odpady :
Nepouzivejte opétovné prazdné obaly — odstraiite je v souladu s platnymi pfedpisy. Zbylé vyrobky
by mély byt odstranény v souladu s legislativnimi pfedpisy opravnénou csobou.
Pokud je to mozné, zajistéte recyklaci.
Postupujte v souladu s platnymi pfedpisy.
Zékon &. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.
Oddil 14 informace pro pfepravu
Vyrobek nenl nebezpenym zboZim pro plepravu.
141 Cislo OSN: neuvedeno
14.2  Pfisludny nazev OSN pro zasilku : neuveden
14.3  Trida/ tfidy nebezpeénosti pro pfepravu neuvedena
144  Obalova skupina neuvedena
145  Nebezpeénost pro Zivotni prostfedi : neuvedena
146  2viaéini bezpednostni opatieni pro uZivatele . nestanovena
14.7  Hromadné pfeprava podie pf. Il MARPOL 73/78 a pledpisu IBC : nejedné se o hromadny nékiad
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Cddii 15 informace o pfedpisech
15.1  Nafizeni tykajici se bezpednosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici

se latky nebo smési :
Zékon &. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni.

152  Posouzeni chemické bezpeténosti
Dodavatel provedi posouzeni chemické bezpeénosti.

Oddil 16 Daléi informace

Seznam a pina znéni R-vét uvedenych v oddilu 3 :
R20/21/22 Zdravi $kodlivy pfi vdechovéni, styku s kliZi a pfi poZiti.

R22 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

R35 Zplsobuje té2ké poleptéani.

R36 Drazdi oéi.

R36/38 Drézdi odi a kuzi.

Seznam a pina znéni standardnich vét o nebezpe&nosti uvedenych v oddilu 3 :
H302 Zdravi 8kodlivy pfi po2iti.

H312 Zdravi kodlivy pfi styku s kii2i.

H314 Zplsobuje t1&2ké poleptani kiZe a poskozeni ofl.
H315 Drézdi ki,

H319 Zpusobuje vaZné podrazdéni odl.

H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovéni.

Klasifikace je provedena na zékiadé Udajl o v8ech latkach smési,




