BEZPECNOSTNI LIST
(dle Natizeni (ES) 1907/2006 (REACH) Vv platném znéni)

Datum vydani: 7.2.2006 Strana: 1 ze 15
Datum revize ¢.4: 19.6.2015
Néazev vyrobku: VIP Brzdova kapalina DOT 3

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku: VIP Brzdova kapalina DOT 3
Identifika¢ni ¢islo: NA
Registracni ¢islo: NA
Jiné prosti‘edky identifikace: NA
1.2. Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti:
Urcena pouziti: Pro automobilovy pramysl.
Nedoporucena pouZiti: Smés miZe byt pouZita pouze pro ucely stanovené
V navodu k pouziti
Zprava o chemické bezpecnosti: Neni

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:

Distributor (v CR):
Jméno nebo obchodni jméno: DF Partner s.r.o.
Misto podnikéani nebo sidlo: ¢.p. 165, 763 15 Neubuz,
Spisova znacka: oddil C. vlozka 67 vedeného
Krajskym soudem v Brné
Identifikaéni ¢islo: 00545503
Telefon: +420 575 571 100
Fax: +420 575571 101
Odborné zpisobila osoba:
Distributora (v CR) Orgonik Milan
E-mail: info@chemipo.cz
1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace v CR: 224919293 , 224915402
K dispozici nepfetrzité. (Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2)

0Oddil 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési:
podle narizeni 1272/2008/ES: Acute Tox. 4; H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.
Eye dam. 1; H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi. STOT RE 2; H373 MuZe zpusobit poskozeni organti pfi
prodlouzené nebo opakované expozici.

wewr

Obsahuje latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57.
2.2. Prvky oznaéeni:

podle natizeni 1272/2008/ES (CLP)

vystrazny symbol/symboly nebezpe¢nosti:

Ay
signalni slovo/slova: Nebezpedi
standardni véta/véty o nebezpecnosti: H302 Zdravi skodlivy pfi poziti

H318 Zptsobuje vazné poskozeni oci

H373 Muze zpuisobit poskozeni organti pii prodlouzZené nebo
opakované expozici

pokyn/pokyny pro bezpe¢né zachazeni: P264 Po manipulaci diikladné omyjte zasazenou kizi

P270 Pti pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/oblicejovy stit

P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
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INFORMACNI STREDISKO/lékaie/ tel. 224919293,
224915402

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani

P260 Nevdechujte pary/aerosoly
P330 Vyplachnéte tsta

P101 Je-li nutna lékai'skd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek
vyrobku

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P501 Odstrante obsah/obal ve sbérné nebezpeéného odpadu!

dopliiujici informace na Stitku:
Obsahuje 2,2 *-oxybisethanol, 2-[2-(2-butoxyethoxy) ethoxy] ethanolu, Ethandiol.

Oznaéeni dodavatele véetné tel. &isla, IC a Internetovych stranek.
Hmatovy symbol pro nevidomé - pro maloobchod.

Smés mize byt pouzita pouze pro ucely stanovené v navodu k pouziti.

Dle zékona o odpadech — recykla¢ni symbol.
Oznaceni podle pozarnich piedpisti - normy CSN 65 0201- véta: Hotlavina IV. Tiidy nebezpeé¢nosti.
Hmotnost nebo objem, jde-li 0 smési uréené k prodeji spotiebiteli.

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (CAS 111-77-3)

Nesmi se uvadét na trh po 27. ¢ervnu 2010 pro prode;j Siroké vefejnosti jako slozka barev, odstraiovacii
natéra, Cisticich prostredkti, samolesticich emulzi a podlahovych tésnicich materiald v koncentraci 0,1 %
hmotnostnich nebo vyssi.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5)

1. Nesmi byt poprvé uveden na trh po 27. ¢ervnu 2010 pro prodej Siroké vetejnosti jako slozka barev
nanaSenych stiikanim nebo ¢isticich prostredki v aerosolovych rozprasovacich v koncentraci 3 %
hmotnostnich nebo vyssi.

2. Barvy nanasené stiikanim a Cistici prosttedky v aerosolovych rozprasovacich, které obsahuji DEGBE a
které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmi byt uvedeny na trh pro prode;j Siroké vetejnosti po 27. prosinci
2010.

3. Aniz jsou dotéeny ostatni pravni piedpisy Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a smési,
musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly barvy jiné nez barvy nanasen¢ stiikanim obsahujici
DEGBE v koncentraci 3 % hmotnostnich nebo vyssi, které jsou uvadény na trh pro prodej Siroké vefejnosti,
nejpozdéji do 27. prosince 2010 viditelné, Citelné a nesmazatelné oznaCeny takto: ,,Nepouzivejte v zafizeni na
stiikani barvy*.

2.3. Dalsi nebezpecnost: Latka neni klasifikovana jako PBT nebo vPvB.
Obsahuje latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57.
Dle zakona o ochrané ovzdusi: Neni nutno uvadét na etiketu, nebo Stitek, pouze
pokud je to natérova hmota, uvede se Kategorie a VOC v g/l.
Charakteristika Jednotka
Hustota produktu 1,039 g/ml
Obsah organickych rozpoustédel - VOC 0,72 kg/kg
Obsah celkového organického uhliku - TOC 0,35910 kg/kg
Obsah netékavych latek 28 %
Kategorie : Neuvedeno skute¢ny obsah VOC pii
aplikaci max. 748,08 g/l

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
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31 Latky
3.2 Smési
Charakteristika:
Popis:

3.24 3.1 3.2.4. 3.2.1.,32.2 3.23 3.2.1,3.2.3
Chemickd identita | \N0eX. €islo | CAS Konc. % Klasifikace Poznimka
(ndzev) Registracni EINECS
¢islo REACH
2,2 '-oxybisethanol 603-140-00-6 | 111-46-6 10-30 Acute Tox. 4 H302 CLP+VYR
01-2119457857-21-XXXX 203-872-2 STOTRE. 2 H373
2-[2-(2-butoxyethoxy) 603-183-00-0 | 143-22-6 10-30 Eye Dam. 1 H318 CLP
ethoxy] ethanolu 205-592-6 Eye Dam. 1; H318: C>
01-2119475107-38-XXXX 30%
Eye Irrit. 2; H319: 20%
<C<30%
Ethandiol 603-027-00-1 | 107-21-1 5-10 Acute Tox. 4 (*) | H302 CLP+PEL+VYR
01-2119456816-28-XXXX 203-473-3 STOTRE 2 H373
2- (2-methoxyethoxy) 603-107-00-6 | 111-77-3 1-299 |Repr.2 H361d | CLP+PEL+OMEZ
ethanol 203-906-6
01-2119475100-52-0005
2-(2- 603-096-00-8 |112-34-5 |0,1-1 Eye Irrit. 2 H319 CLP+PEL+OMEZ
butoxyethoxy)ethanol 203-961-6
01-2119475104-44-XXXX
2-aminoethanol 603-030-00-8 | 141-43-5 0,1-1 Acute Tox.4 (*) H332 CLP+PEL+VYR
01-2119486455-28-XXXX 205-483-3 Acute Tox.4 (*) H312 STOT SE 3; H335: C >
Acute Tox.4 (*) H302 5%
Skin Corr. 1B H314
STOTSE 3 H335
2,2 - (ethylendioxy) 112-27-6 0,1-1
diethanol 203-953-2
01-2119438366-35-XXXX
Reakéni smés 2-terc- <0,1 Acute Tox. 4 H302 VYR
butyl-4,6-dimethylfenol, 911-254-5 Acute Tox. 3 H311
4-terc-butyl-2,5- Skin Irrit. 2 H315
dimethylfenol Eye Irrit. 2 H319
01-2119537289-29-XXXX Skin Sens. 1 H317
STOTRE 2 H373
Agquatic Chronic 2 | H411
Tetraboritan sodny, 12179-04-3 | <0,1 Repr. 1B H360FD | VYR+SVHC
pentahydrat Eye Irrit.2 H319
01-2119490790-32-XXXX

Poznamka: Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci latky. Uplné znéni H — v&t, poznamek a zkratek,viz. bod 16
bezpecnostniho listu.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
Neni nutna okamzita 1ékatfska pomoc, ale pii pietrvavajicich potizich, nebo v ptipadé pochybnosti, vyhledejte
l¢kare.
Projevi-li se zdravotni potiZze nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte 1ékaie a poskytnéte mu informace
obsazené na Stitku (obalu) nebo v tomto bezpe¢nostnim listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do
stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, uvolnéte odév a dbejte o prichodnost dychacich
cest. Nikdy nevyvolavejte zvraceni, zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti zvratki. Dbejte
osobni bezpecnosti pfi zachrannych pracich.

4.1 Popis prvni pomoci:
Pfi nadychani: Preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy
vzduch a zajistéte té€lesny i dusevni klid. Nenechte jej prochladnout. Pretrvavaji-li dychaci potize, dusnost
nebo jiné celkové ptiznaky, vyhledejte 1ékafskou pomoc/zajistéte 1ékarské oSetieni. V ptipadé bezvédomi
zahajte resuscitaci (umélé dychani, masaz srdce) a ptivolejte 1ékaiskou pomoc.
P¥i styku s kiZi: Odstranit kontaminovany odév. Zasazené Casti
pokozky setiete dokonale suchym hadiikem nebo papirovym ru¢nikem a potom umyjte pokud mozno vlaznou
vodou a mydlem, pokozku dobfte oplachnéte. Nikdy nepouzivejte rozpoustédel nebo fedidel. Pii znamkach
silného podrazdéni kize vyhledejte 1ékafskou pomoc.
P¥i zasaZeni o€i: Odstrante kontaktni ¢ocky, pokud je postizeny
pouziva. Pti otevienych vickach a nejméné 15 minut vyplachujte (zejména prostory pod vicky), ¢istou pokud
mozno vlaznou tekouci vodou. NepouZivat neutraliza¢ni roztok! Vyhledejte (odbornou) lékatskou pomoc.
P¥i poziti: Uklidnéte postizeného a umistéte jej v teple. Usta
vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, Ze postizeny je pfi védomi a nema-li kiece). Nevyvolavejte
zvraceni. Pokud mozno podejte medicinalni uhli v mnozstvi 5 rozdrcenych tablet. Neprodlené vyhledejte
lékafskou pomoc a ukazte Stitek popt. obal latky nebo tento bezpecnostni list.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozZdéné symptomy a ucinky:

Pii nadychani: Pti obvyklém zplisobu pouziti a zachovavani
zakladnich hygienickych piedpisti k nadychani nedochazi.

Pii styku s kuzi: Mistné ucinkuje drazdive.

Pii zasaZeni oCi: Drazdi o¢i, mize se objevit zarudnuti bélma.

P¥i poziti: Mize drazdit zazivaci trakt, mize vyvolat nevolnost
a zvraceni.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékariské pomoci a zvlastniho oSetieni: Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1 Hasiva:
Vhodna hasiva: Pfi haseni pozaru pouzivejte alkoholu vzdornou
pénu, oxid uhli¢ity, prasek nebo vodni mlhu.
Nevhodna hasiva: NA

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: Pfi pozaru se tvoii oxidy uhliku. Uzaviené nadoby
se smési odstrarite, pokud mozno, z blizkosti pozaru a chlad’te je vodou nebo pokryjte pénou. Hasici vodou
nesmi byt zasazena puda a podzemni voda, resp. systém ¢isténi vod.

5.3 Pokyny pro hasice: Bézné ochranné prostiedky pro hasice pii haseni
chemikalii, izola¢ni dychaci pfistroj a ochranny odév. Nedychejte pary z ohné. Chlad’te nadoby vystavené
plameniim vodou jesté dlouho po uhaseni pozaru. Nenechte uniklou vodu odtékat do kanald a vodnich zdroja.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy: Chrarnte se osobnimi ochrannymi
prosttedky, které jsou popsany v kapitole 7 a 8. Noste ochranny odév. Zabrafite kontaktu s kiizi, o¢ima a
odévem.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti-edi: Zabraite uniku do pudy, spodnich / povrchovych vod
a kanalizace. Pi uniku velkych mnozstvi latky a zejména pfi vniknuti do kanalizace nebo vodoteci,
informujte hasice, policii nebo jiny mistné kompetentni (vodohospodaisky) organ, popt. odbor zivotniho
prostiedi krajského tradu.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢i§téni: Zachytit adsorpénim materidlem vazajicim kapaliny

(napt. pisek, stérkovy pisek, silikagel, pojidla kyselin, univerzalni pojidla). Pro odstranéni dejte do vhodnych
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6.4

a uzavienych nadob a zlikvidujte podle mistni legislativy, viz. kapitola 13. Oplachnéte znecisténou plochu
dostate¢nym mnozstvim vody.

Odkaz na jiné oddily: Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddil 7, 8 a 13 tohoto
bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

7.2

7.3

Opati‘eni pro bezpecné zachézeni: Chrarite pfed horkem, jiskrami a otevienym ohném.
Nadoba musi byt piechovavana pevné uzaviena. Zamezte styku s kiizi, o¢ima a odévem. PouZivejte vhodné
osobni ochranné pracovni prostfedky. Dodrzuje zakladni hygienicka a bezpecnostni pravidla pro praci.
Zabrante kontaminaci pudy a uniku do povrchovych nebo podzemnich vod a kanalizace.
Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:
Skladujte v té€sné uzavienych originalnich obalech na suchém, chladném a dobfe vétraném misté. Vyvarujte
se kontaktu s oxida¢nimi ¢inidly. Uchovavejte oddélené od potravin, krmiv a 1ékti. Skladujte mimo dosah
deti.

Specifické konecné / specificka konecna pouziti: Pro automobilovy prumysl.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1

Kontrolni parametry

8.1.1 Expozi¢ni limity podle narizeni vlady ¢.361/2007 Sb., v platném znéni:

Latka ¢islo CAS PEL NPK-P | Poznamky | Faktor piepo¢tu na
mg. m? ppm.
Ethylenglykol 107-21-1 50 100 D 0,394
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol 111-77-3 50 100 D 0,203
2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol 112-34-5 70 100 | 0,151
2-Aminoethan-1 -ol 141-435 2,5 7,5 | 0,401
Poznamka:

D - pri expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky kizi.

S - latka ma senzibilizacni ucinek.

P -u latky nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky.

| - drdZdi sliznice, oci, dychaci cesty a kiiZi.

P* - pro hodnoceni expozice je rozhodujici vysledek vysetieni plumbemie.

* - U NPK-P je bran zretel na fyzikalné-chemické vlastnosti (napr. vybusnost).

8.1.2 Expozicni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do natizeni vlady ¢.361/2007 Sb.,

V platném znéni.

8.1.3Biologické limitni hodnoty:(vyhl. 432/2003 Sb.)

Limitni hodnoty expozi¢nich testi v moci
Ethylenglykolmonobutylether (CAS 112-34-5) — Ukazatel: Butoxy octova kyselina, Limitni hodnoty: 100
mg/l - 0,76 mmol/l, Doba odbéru: Konec smény.

8.1.4Hodnoty DNEL a PNEC:

2,2 "-oxybisethanol (CAS 111-46-6)

DNEL: Odvozena trovei, pii které dochazi k nepriznivym tuéinkim
Spotiebitel - dermalni; Dlouhodobé systémové Gcinky: 53 mg / kg / den
Spotiebitel - Inhalace; Dlouhodobé lokélni ucinky: 12 mg / m?
Pracovnici - dermalni; Dlouhodobé systémové tcinky: 106 mg / kg / den
Pracovnici - Inhala¢ni; Dlouhodobé lokalni u€inky: 60 mg / m?

PNEC: Odhad koncentrace, pii které dochazi k nepfiznivym tucinki
Voda sladkd 10 mg/1

Voda motska 1 mg/l

Sediment 20,9 mg/kg
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Puda 1,53 mg/kg
STP 199,5 mg/I
Obcasny tnik 10 mg/I

2-[2-(2-butoxyethoxy) ethoxy] ethanolu (CAS 143-22-6)

DNEL: Odvozena troven, pii které dochazi k nepriznivym tcinkim
Primysl Dermalni Dlouhodoby Systémové uéinky 50 mg/kg/den
Primysl Vdechovani. Dlouhodoby Systémové ucinky 195 mg/m3
Spotiebitel Dermalni Dlouhodoby Systémové ucinky 25 mg/kg/den
Spotiebitel Vdechovani. Dlouhodoby Systémové ucinky 117 mg/m3
Spottebitel Oralni Dlouhodoby Systémové G¢inky 2,5 mg/kg/den
PNEC: Odhad koncentrace, p¥i které dochazi k nepfiznivym t¢inkim
Voda sladka 1,5 mg/l

Voda moiska 0,15 mg/I

Sediment Voda sladka 5,77 mg/kg

Sediment Voda moftska 0,13 mg/kg

Puda 0,45 mg/kg

STP 200 mg/I

Ethandiol (CAS 107-21-1)

DNEL: Odvozena troven, pii které dochazi k nepriznivym tcinkim
Priimysl - Inhalace; Dlouhodobé lokalni ¢inky: 35 mg / m?

Priimysl - dermalni; Dlouhodobé systémové ucinky: 106 mg / kg
Spotiebitel - Inhalace; Dlouhodobé lokalni u€inky: 7 mg / m?

Spotiebitel - dermalni; Dlouhodobé systémové ucinky: 53 mg / m?
PNEC: Odhad koncentrace, pii které dochazi k nepfiznivym tcinki
Voda sladka 10 mg/1

Voda mofska 1 mg/l

Sediment 20,9 mg/kg

Puda 1,53 mg/kg

STP 199,5 mg/I

Obcasny tnik 10 mg/1

2- (2-methoxyethoxy) ethanol (CAS 111-77-3)

DNEL: Odvozena trovei, pii které dochazi k nepriznivym téinkim
Primysl - dermalni; Dlouhodobé systémové Gcinky: 0,53 mg / kg / den
Priimysl - Inhalace; Dlouhodobé systémové uc¢inky: 50,1 mg / m?
Spottebitel - dermalni; Dlouhodobé systémové téinky: 0,27 mg / kg / den
Spotiebitel - Inhalace; Dlouhodobé systémové ucinky: 25 mg / m?
Spotiebitel — Oralni; Dlouhodobé systémové ucinky: 1,5 mg / kg / den
PNEC: Odhad koncentrace, pii které dochazi k nep¥iznivym uc¢inkiim
Voda sladka 12 mg/1

Voda moiska 1,2 mg/l

Obc¢asny tnik 12 mg/l

Sediment (sladka voda) 4,44 mg/kg
Sediment (moi'ska voda) 4,44 mg/kg
Puda 2,44 mg/kg
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STP 10000 mg/I

2,2 '- (ethylendioxy) diethanol (CAS 112-34-5)

DNEL: Odvozena troven, pii které dochazi k nepriznivym tcinkim
Pramysl - Inhalace; Kratkodoby: 101,2 mg / m?

Priimysl - dermalni; Dlouhodobé: 20 mg / kg / den

Priimysl - Inhalace; Dlouhodoby: 67.5 mg / m?

Spotiebitel - Inhalace; Kratkodoby: 50,6 mg / m*

Spotiebitel - dermalni; Dlouhodobé: 10 mg / kg / den

Spottebitel - Inhalace; Dlouhodoby: 34 mg / m?

Spotiebitel - oralni; Dlouhodobé: 1,25 mg / kg / den

PNEC: Odhad koncentrace, pii které dochazi k nep¥iznivym uc¢inkiim
Voda sladka 1 mg/I

Voda motska 0,1 mg/l

Sediment 4 mg/kg

Puda 0,4 mg/kg

2-aminoethanol (CAS 141-43-5)

DNEL: Odvozena urovei, p¥i které dochazi k nepriznivym ti¢inkim
Primysl - dermalni; Dlouhodobé systémové Géinky: 1 mg/ kg / den
Priimysl - Inhalace; Dlouhodobé lokalni u€inky: 3,3 mg / m?

Spotiebitel - dermalni; Dlouhodobé systémové ucinky: 0,24 mg / kg / den
Spottebitel - oralni; Dlouhodobé systémové uginky: 3,75 mg / kg / den
Spotiebitel - Inhalace; Dlouhodobé lokalni u¢inky: 2 mg / m?

PNEC: Odhad koncentrace, pii které dochazi k nepriznivym acinkiim
Voda sladka 0,85 mg/I

Voda moiska 0,0085 mg/I

STP 100 mg/Il

Sediment sladka voda 0,425 mg/kg

Sediment motska voda 0,0425 mg/kg

Puda 0,035 mg/kg

Obcasny tGnik 0,025 mg/1

2,2 '- (ethylendioxy) diethanol (CAS 112-27-6)

DNEL: Odvozena trovei, pii které dochazi k nepriznivym tuéinkim
Pramysl - dermalni; Dlouhodoby: 40 mg / kg / den

Primysl - Inhalace; Dlouhodoby: 50 mg / m?

Spotiebitel - dermalni; Dlouhodobé: 20 mg / kg / den

Spotiebitel - Inhalace; Dlouhodoby: 25 mg / m?

PNEC: Odhad koncentrace, pii které dochazi k nepriznivym acinkiim
Voda sladka 10 mg/I

Voda motska 1 mg/l

STP 10 mg/l

Sediment sladka voda 46 mg/kg

Puda 3,32 mg/kg
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Reakéni smés 2-terc-butyl-4,6-dimethylfenol, 4-terc-butyl-2,5-dimethylfenol
DNEL: Odvozena troven, pii které dochazi k nepriznivym tcinkim
Pracovnici - dermalni; Kratkodobé systémové ucinky: <0,12 mg / kg / den
Pracovnici - Inhala¢ni; Kratkodobé systémové ucinky: 10,6 mg / m?
Pracovnici - dermalni; Dlouhodobé systémové uéinky: 0,02 mg / kg / den
Pracovnici - Inhala¢ni; Dlouhodobé systémové ucinky: 0,14 mg / m?
Pracovnici - oralni; Kratkodobé systémové ucinky: 0,06 mg / kg / den
Pracovnici - dermalni; Kratkodobé systémové ucinky: 0,06 mg / kg
Pracovnici - Inhala¢ni; Kratkodobé systémové ucinky: 5,17 mg / m?
Pracovnici - Inhala¢ni; Kratkodobé lokalni G¢inky: 0,035 mg / m®
Pracovnici - oralni Dlouhodobé systémové ucinky: 0,01 mg / kg / den
Pracovnici - dermalni; Kratkodobé lokalni ti¢inky: 0,01 mg / kg / den
PNEC: Odhad koncentrace, pii které dochazi k nepriznivym ucinkiim
Voda sladka 6,4 pg/l

Voda moftska 0,64 pg/l

Sediment sladka voda 0,547 mg/kg

Sediment motska voda 0,0547 mg/kg

Puda 0,26 mg/kg

STP 2,2 mg/l

Tetraboritan sodny, pentahydrat (CAS 12179-04-3)

DNEL: Odvozena tiroven, pii které dochazi k nepriznivym téinkim
Spotiebitel oralni; Kratkodobé systémové Gcinky: 1,15 mg/ kg / den
Priimysl - Inhalace; Kratkodobé lokalni G¢inky: 17,04 mg / m?

Priimysl - Inhalace; Dlouhodobé lokalni u¢inky: 17,04 mg / m?

Priimysl - Inhalace; Dlouhodobé systémové téinky: 9,8 mg / m?
Spotiebitel - Inhalace; Kratkodobé lokalni G¢inky: 17,04 mg / m?
Spotiebitel - Inhalace; Dlouhodobé lokalni u¢inky: 17,04 mg / m?
Spotiebitel - Inhalace; Dlouhodobé systémové ucinky: 4,9 mg / m?
Priimysl - dermalni; Dlouhodobé systémové ucinky: 458,2 mg / kg / den
Spotiebitel - dermalni; Dlouhodobé systémové ucinky: 231,8 mg / kg / den
PNEC: Odhad koncentrace, pii které dochazi k nep¥iznivym uc¢inkiim
Voda sladka 2,2 mg/l

Voda motska 0,02 mg/I

Obcasny tnik 13,7 mg/kg

Puda 5,4 mg/kg

STP 10 mg/I
8.2 Omezovani expozice: Zajistit dostate¢né vétrani/odsavani na pracovisti.
8.2.1 Omezovani expozice pracovnikii: Ventilace, odsavani prachu u zdroje. Uvedené osobni

ochranné pracovni prostiedky musi vyhovovat smérnici 89/686/EHS a natizeni vlady CR &. 21/2003 Sb.

Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel latky/smési dle ustanoveni zdkona 262/2006 Sb., zakonik prace,

Vv platném znéni a natizeni vlady 495/2001 Sb. Dle situace na pracovisti. Méfit koncentraci latky na

pracovisti. Uplny soubor specifickych ochrannych a preventivnich opatieni viz. bod 7 bezpeénostniho listu.

Pouzijte obvykla preventivni opatfeni pii zachdzeni s chemikaliemi. Pfi praci nejist , nepit a nekoufit. Pti

prestavkach a po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a natfit repara¢nim krémem. Nemnéte si ani si

nesahejte Spinavyma rukama do o¢i. Kontaminovany odév ihned sundat a pied opétovnym pouzitim vyprat.
8.2.2Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostitedki:

a) Ochrana o¢i a obliceje: Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouziti)
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odpada. P1i praci, kde hrozi riziko zasazeni kapalinou (podle charakteru vykonavané prace) ochranné bryle se
stranicemi/uzaviené bryle/ochranny oblicejovy itit podle CSN EN 166:2002 (83 2401) Osobni prostiedky k
ochrané o¢i. Zakladni ustanoveni.

b) Ochrana kiiZe:

- Ochrana rukou: Ochranné rukavice oznac¢ené piktogramem pro
chemicka nebezpeéi (Piiloha C k CSN EN 420:2004 (83 2300) — Ochranné rukavice. Vieobecné pozadavky a
metody zkougeni) s uvedenym kédem napt. F, J podle P¥ilohy A k CSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné
rukavice proti chemikaliim a mikroorganismtim. Cast 1: Terminologie a pozadavky na provedeni. Rukavice
musi byt zkouseny podle CSN EN 420 popt. podle CSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti
chemikaliim a mikroorganisméaim. Cast 3: Stanoveni odolnosti proti penetraci chemikalii. Dobu priniku,
stanovenou vyrobcem, je tfeba dodrzet a po jejim uplynuti rukavice vyménit. Pii poskozeni je tieba rukavice
ihned vymeénit.

Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezavisi jen jejich na materialu, ale i na dalSich
kvalitativnich znacich, které mohou byt dokonce znaéné rozdilné podle vyrobct téchto prostedki. Kromé
toho, protoze smés muiize byt pouZivana k riznym uéelim ve smési s dal§imi latkami, nelze vhodnost surovin,
z nichz jsou rukavice vyrobeny, pro vSechny Gcely pfedem urcit a musi byt ovéten pii skute€ném pouziti.
Doporuceny material rukavic: Butylkaucuk, Neopren.

- Jina ochrana: Pfti stalé praci vhodny ochranny pracovni odév
z bavinéného kepru. Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Zaspinéné a potiisnéné casti odévu sviéknéte.
Kontaminovany odév pied opétnym pouzitim vyperte. Pfed pauzou, obédem, po praci si umyjte ruce teplou
vodou a mydlem a pokozku oSetiete vhodnymi repara¢nimi prostiedky.
¢) Ochrana dychacich cest: Za normalnich podminek (pti obvyklém pouziti)
odpada. Pii stalé praci, nedostateéném vétrani a prekracovani PEL, pfi selhani kontrolnich a ventila¢nich
systému, pfi zvySeni koncentraci par napf. v $patné vétratelnych prostorach, pfi havariich apod. pouzivejte
vhodnou ochranu dychacich cest coz je maska s filtrem typu A nebo AX podle CSN EN 14387:2004 (83
2220) Ochranné prostfedky dychacich organt. Protiplynové a kombinované filtry. Pozadavky, zkouseni a
znaceni; popf. izola¢ni dychaci pfistroj.

d) Tepelné nebezpeci: Neuvedeno.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Zabraite tniku do spodnich/povrchovych vod a

kanalizace. DodrZet emisni limity.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

9.2

Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) vzhled: Svétla (bledd) zluta kapalina

b) zapach: Mirny

¢) prahova hodnota zapachu: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
d) pH: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
¢) bod tani/tuhnuti: <-50°C

f) pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: 235°C (760 mm Hg)

g) bod vzplanuti: 111°C (uzaviena miska)

h) rychlost odpafovani: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
1) hotlavost ( pevné latky, plyny): Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
j) horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
k) tlak pary (pti 20°C): < 0,01 hPa

1) hustota pary: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
m) relativni hustota (pfi 20°C): 1,039 g/ml

n) rozpustnost ve vod¢: Misitelné

o) rozd€lovaci koeficient: n-oktanol/voda: 0,44

p) teplota samovzniceni: 304°C

q) teplota rozkladu: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
r) viskozita: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
s) vybusné vlastnosti: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
t) oxidacni vlastnosti: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Dalsi informace

misitelnost: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
rozpustnost v tucich (rozpoustédlo-olej): Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

vodivost: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
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tiida plynt:

Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita:
nebezpeci reaktivit.
10.2 Chemicka stabilita:
vlhkosti vzduchu. Nestabilni pisobenim vzduchu.
10.3 MoZnost nebezpeénych reakei:
vzduchu.
10.4 Podminky, kterym je ti'eba zabranit:
zdroja.
10.5 Neslucitelné materialy:
Voda.
10.6 Nebezpec¢né produkty rozkladu:

S timto vyrobkem nejsou spojena zadna zvlastni
Latka je hygroskopicka a vsakuje vodu pii kontaktu s
Pouzity material mtze tvofit peroxidy pisobenim
Vyvarujte se zaru, plamenti a jinych zapalnych

Silné oxidujici latky. Silné kyseliny. Silné alkalie.

Pii pozaru se tvoii toxické plyny (CO, CO).

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Smési

- LDsp oralng, potkan (mg.kg™):

- LDsp oralng, potkan (mg.kg™):

- LDy, dermalng, kralik (mg.kg™):
a) akutni toxicita:

b) drazdivost:

pro o¢i. Nebezpeci vazného poskozeni oci.
¢) Ziravost:

d) senzibilizace:

e) toxicita opakované davky:

f) karcinogenita:

g) mutagenita:

h) toxicita pro reprodukci:

Toxikologické informace pouze na hlavni slozku.

Hlavni sloZka

2630 mg/kg (nizka akutni toxicita oralni cestou)
1527,91 mg/kg

3540 mg/kg (nizka akutni toxicita dermalni cestou)
NA

Produkt neni drazdivy pro kuzi. Drazdivy a ziravy

NA

Bez senzibiliza¢nich ucinkd.

NA

NA

Negativni.

Toxicita pro reprodukci — reprodukéni schopnost:

Reprodukéni schopnost: NOAEL 1200 mg/kg mys (Nepredpoklada se, ze by byly latky toxické pro

reprodukci)

Toxicita pro reprodukci — Vyvojova:

Vyvojova toxicita: NOAEL 625 mg/kg potkan (Neni toxicky)

Toxicita pro specifické cilové organy —

jednorazova expozice: STOT — Jednorazova expozice NOAEL 500 mg/kg Oralni potkan

Dalsi informace:
bezpecnostniho listu.

Vice informaci o nebezpec¢nych latkach viz. bod 3
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita: U vyrobku se neocekava nebezpedi skodlivych
udinkd na Zivotni prostiedi. Ekotoxikologické tidaje se tykaji pouze hlavniho komponentu.
- LCs,96 hod., ryby (mg.I™): > 1800 mg/l (Scophthalmus maximus)
- ECs, 48 hod., dafnie (mg.I™): > 3200 mg/l (Daphnia magna)
- 1Csp, 72 hod., fasy (mg.1™): 2490 mg/I (Selenastrum capricornutum)
aktivovany kal > 1995 mg/1/30 min.

12.2 Persistence a rozloZitelnost: Voda rozklad (76%) 28 dnii. Snadno biologicky
odbouratelny.

12.3 Bioakumulacni potencial: Nizky. Rozdé¢lovaci koeficient — 0,44.

12.4 Mobilita v pudé: 0,061 pii 20°C.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Nejedna se o latku PBT/vPvB podle stavajicich
kritérii EU.

12.6 Jiné neptiznivé ucinky: Zabraiite tniku produktu do spodnich / povrchovych

vod a kanalizace. Neni nebezpeény pro 0zonovou vrstvu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady:
Vhodné metody pro odstrafnovani latky nebo smési a kontaminovaného obalu:

a) Zneskodnéte v souladu s piislusnymi predpisy. Nesmi se odstraiiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Za

zatfidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida pivodce odpadu. Zbytky produktu i prazdny obal je nutné
likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpe¢ny odpad na misté uréeném obci k odstranovani
nebezpe¢nych odpadu, nebo ptedat k odstranéni odborné zpuisobilé osobé dle zakona 185/2001 Sh. o
odpadech v platném znéni. Obal znecistény vyrobkem odevzdejte ve sbérné nebezpecného odpadu.
Recyklovat nebo skladkovat podle platnych pravnich tprav.

b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady: Smés je svétla
(bleda) Zluta kapalina.

C) Zabraiite uniku do kanalizace.
d) Zvlastni bezpecnostni opatieni pro kazdy doporuceny zpisob nakladani s odpady: NA

Legislativa: Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. katalog odpadii, Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
Vyhlagka ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu atd.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 Cislo OSN: Neni nebezpe¢nou véci pro prepravu.
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku: NA
14.3 Ttida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu: NA
14.4 Obalova skupina: NA
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: NA
14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opati‘eni pro uZivatele: NA

14.7 Hromadna pieprava podle prilohy I MARPOL73/78 a predpisu IBC: neni k dispozici
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési:
- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky,... + NARIZENI KOMISE
(EU) ¢. 830/2015 v platném znéni.
- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008+ 790/2009+618/2012 + 286/2011 atd.v platném
znéni.
- NARIZEN{ KOMISE (ES) ¢. 552/2009
- Smérnice komise 91/322/EHS, o stanoveni smérnych limitnich hodnot provadénim smérnice Rady
80/1107/EHS o ochrané zaméstnanct pied riziky spojenymi s expozici chemickym, fyzikalnim a biologickym
Cinitelim pfi praci.
- Smérnice Rady 98/24/ES, o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanci pted riziky spojenymi s chemickymi
Ciniteli pouzivanymi pii praci (¢trnacta samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS).
- Smérnice komise 2000/39/ES, o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancti pred riziky
spojenymi s chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi praci.
- Smérnice komise 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES.
Pouzivana legislativa: Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné
nékterych zakonti (chemicky zékon) v platném znéni, vyhlaska ¢. 402/2011 o hodnoceni nebezpeénych
vlastnosti chemickych latek a chemickych smési...v platném znéni. zakon ¢. 185/2001 Sh. o odpadech v
platném znéni, vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., Katalog odpadd, vyhlaska ¢.383//2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh.+
93/2012 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, vyhlaska ¢. 432/2003 Sb.“ kterou se
stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd,
podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni
praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelti pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb,
ZAKON ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni, vyhlagka ¢. vyhlaska &. 415/2012 Sb. o piipustné
urovni znecistovani ... v platném znéni, zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, vyhlaska ¢, 115/2002 Sb. o
podrobnostech nakladani s obaly,v platném znéni, § 6 - Zakona ¢. 18/1997 Sb. o mirovém vyuzivani jaderné
energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zakon) a 0 zméné a doplnéni né€kterych zakont v platném znéni, sdéleni
¢. 11/2015 Sb. m. s. o vyhlaseni pfijeti zmén a doplikti "Pfilohy A — VSeobecna ustanoveni tykajici se
nebezpecnych latek a pfedmétid" a "Prilohy B - Ustanoveni o dopravnich prostiedcich a o piepravé" Evropské
dohody 0 mezinarodni silni¢ni pfepraveé nebezpecnych véci (ADR) Ceské statni normy, harmonizované normy,
atd.

15.2 Posouzeni chemické bezpe¢nosti: Neni k dispozici.

ODDIL 16: Dal3i informace
Zmény provedené v bezpe¢nostnim listu v ramci revize:

Zmény provedeny v oddile 2,3,6,7,8,15,16

KIi¢ nebo legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim:

NA-klasifikujici osoba neméla zadné informace / Nevyplnéné polozky — nebyly poskytnuty tidaje od vyrobce. NV — negativni vysledky
zkousek

PEL - latka ma stanoven expoziéni limit v CR

CLP — latka je klasifikovana dle NARIZENT EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 v platném znéni

VYR - latka je klasifikovana vyrobcem

DET — detergent dle natizeni ES ¢.648/2004

OMEZ — ,,Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpetnych latek, smési a predmétii. Dle NARIZENT KOMISE (ES)
¢. 552/2009, nebo je zatazena do REACH piiloha XVII09

SVHC - latky vzbuzujici mimofadné obavy podle REACH, ¢l. 57.

PBT - perzistentni, bioakumulativni a toxicka (latka)

VPVB - vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (latka)

NOAEL - hodnota davky bez pozorovaného neptiznivého u¢inku

NOAEC - koncentrace bez pozorovaného neptiznivého tcinku

DNEL - odvozena uroven expozice dané latce, pod niz se predpoklada, ze nedochazi k zddnym ucinkiim

PNEC - odhad koncentrace latky, pod kterou se neocekava vyskyt neptiznivych u¢inkii v dané slozce zivotniho prostredi
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Ttida nebezpecnosti

Kod tidy a kategorie nebezpecnosti

Vybusnina

Unst. Expl.
Expl. 1.1
Expl. 1.2
Expl. 1.3
Expl. 1.4
Expl. 1.5
Expl. 1.6

Hotlavy plyn

Flam. Gas 1
Flam. Gas 2

Hotlavy aerosol

Flam. Aerosol 1
Flam. Aerosol 2
Flam. Aerosol 3

Oxidujici plyn Ox. Gas 1
Plyny pod tlakem Press. Gas (*)
Hotlava kapalina Flam. Lig. 1
Flam. Lig. 2
Flam. Lig. 3
Hoftlava tuha latka Flam. Sol. 1
Hof. Sol. 2
Samovolné reagujici latka nebo smés Self-react. A
Self-react. B

Self-react. CD
Self-react. EF

Self-react. G
Samozapalna kapalina Pyr. Lig. 1
Samozapalna tuha latka Pyr. Sol. 1
Samozahfivajici se latka nebo smés Self-heat. 1

Self-heat. 2

Latka nebo smés, ktera pfi styku s
vodou uvoliiuje
hotlavé plyny

Water-react. 1
Water-react. 2
Water-react. 3

Oxidujici kapalina

Ox. Lig. 1
Ox. Lig. 2
Ox. Lig. 3

Oxidujici tuha latka

Ox. Sol. 1
Ox. Sol. 2
Ox. Sol. 3

Organicky peroxid

Org. Perox. A
Org. Perox. B
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Org. Perox. G

Latka nebo smés korozivni pro kovy

Met. Corr. 1

Akutni toxicita

Acute Tox. 1
Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4

Ziravost/drazdivost pro kizi

Skin Corr. 1A

Skin Corr. 1B

Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i

Eye Dam 1
Eye Irrit. 2

Senzibilizace dychacich cest /
senzibilizace kiize

Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1
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Mutagenita v zarode¢nych burikach Muta. 1A
Muta. 1B
Muta. 2
Karcinogenita Carc. 1A
Carc. 1B
Carc. 2
Toxicita pro reprodukci Repr. 1A
Repr. 1B
Repr. 2
Lact.
Toxicita pro specifické cilové organy STOTSE 1
— jednorazova STOT SE 2
expozice STOT SE 3
Toxicita pro specifické cilové organy STOTRE 1
— opakovana STOT RE 2
expozice
Nebezpeéna pti vdechnuti Asp. Tox. 1
Nebezpecny pro vodni prostiedi Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Aquatic Chronic 4

Nebezpecna pro ozonovou VIstvu

Ozone

Pozndmky tykajici se identifikace, klasifikace a oznacovani latek(A, B,C, az U,) viz. 1.1.3.1 NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU

A RADY (ES) €. 1272/2008 v platném znéni, (1,2, 3 ,4, 5, 7) viz. 1.1.3.2
Poznamky ke klasifikaci a oznacovani smési - klasifikace provedena vypoétovou metodou.

Véty:

H318 Zptsobuje vazné poskozeni oci
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti

H373 MiiZe zpusobit poskozeni organii. pii prodlouZené nebo opakované expozici
H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky

H360FD Muze poskodit reprodukéni schopnost. Miize poskodit plod v téle matky
H332 Zdravi skodlivy pii vdechovani

H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kizi

H314 Zpisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci

H335 Miize zptisobit podrazdéni dychacich cest

H311 Toxicky pfi styku s ktizi

H315 Drazdi kazi

H317 Miize vyvolat alergickou kozni reakci

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky

Pokyny pro $koleni : Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpe¢nymi latkami, musi byt organizaci v
potfebném rozsahu seznameni s ucinky téchto latek, se zplsoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi,
se zasadami prvni pomoci, s potiebnymi asanac¢nimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.
Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s touto chemickou smési, musi byt proskolena
z bezpecnostnich pravidel a idaji uvedenymi v bezpecnostnim listu.
Doporucena omezeni pouZiti ( nezavazna doporuceni dodavatele ): Latka by neméla byt pouzita pro zZadny
jiny Gcel nez pro ktery je urcena (viz. bod 1.2). Protoze specifické podminky pouziti latky se nachazeji mimo
kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby ptizplsobil pfedepsana upozornéni mistnim zakontim a
nafizenim.
Zdroje nejdilezitéjsich udaji: Klasifikace byla provedena dle udaji a podkladt vyrobce a originalnich
bezpecnostnich listd, platné legislativy, direktiv a nafizeni EU. Databaze ESIS, ANEX1 EN a
Ekotoxikologické databaze. Informace uvedené v tomto bezpec¢nostnim listu odpovidaji naSim nejlepSim
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skladovani, dopravé a odstranéni vyrobku. Nelze na né pohliZet jako na zaruku nebo objasnéni kvality
vyrobku. Tyto informace se vztahuji pouze na vyslovné udany material a neplati, je-li pouzit v kombinaci

S jinymi materialy nebo jinymi, v textu tohoto bezpecnostniho listu vyslovné neudanymi procesy. Nabizime
naSim zékaznikiim individudlni konzultace a na ptani podle moznosti zajistime i provedeni zkusebnich testi.




